
Mit Sicherheit ein guter Auftritt

Anwendungsbereiche

Geeignet für Außen- und Innenbereiche, auf Flachdächern und überall dort, wo es auf 
einen sicheren Stand ankommt.

Vorteile auf einen Blick

 � äußerst rutschfest, auch bei extremen Wetterbedingungen
 � sehr strapazierfähig, dadurch lange Lebensdauer
 � unempfindlich gegen UV-Strahlen, Nässe und starke Temperaturschwankungen
 � temperaturbeständig von - 23 °C bis + 60 °C
 � beständig gegen die meisten Laugen, Öle und Säuren
 � durch Belastungsverteilung wird die empfindliche Dachhaut geschützt
 � gute Drainage-Eigenschaften
 � leicht zu installieren, dadurch einfache Handhabung
 � widersteht Windgeschwindigkeiten bis 150 km/h, darüber hinaus muss der Belag  

am Boden befestigt werden

Verlegehinweise und Reinigungstipps

 � Hilfsmittel, die zum Verlegen benötigt werden:
 Teppichmesser, Zollstock/Bandmaß

 � der Bodenrost muss nicht verklebt oder fixiert werden
 � für die Reinigung sind Hochdruckreiniger oder Industrienass- bzw.  Trockensauger 

ideal geeignet, aber auch normales Abspritzen mit Wasser oder einfaches Abfegen 
sind für eine einfache und schnelle Reinigung möglich

Arbeitsplatzmatten 

YOGA ROLL ROOF

 Technische Daten

Größen: 60/90/120 cm x 10m

Stärke:  14 mm
Gewicht: 6,6 kg / m²
Material:  100 % Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche:  profiliert

Farben: 

 
 
 weitere Eigenschaften

Brennverhalten: 
	 	 schwer entflammbar Cfl-S1
  (DIN EN 13501-1)
Beständigkeit gegen chemische Mittel:	
	 	 resistent gegen Öl und  
  Chemikalien bei  
  Kurzzeiteinwirkung
  (Bitte Testmuster anfordern)
Rutschhemmung: 
  -
Verdrängungsraum: 
  -

 Eigenschaften

rutsch-
hemmend

Rollenwaregeringe 
Abnutzung

Außenbereich

grau


